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Traccion

1. INTRODUCCION

- Piezas a traccion:

Toda la seccion trabaja a la maxima tension —
= Miéximo aprovechamiento del acero =
= Uso mas economico y eficiente

- En el resto de situaciones tensionales no se agota la capacidad

resistente, p.ej.:

- A flexion —  Los fallos se localizan en determinadas

secciones, en fibras donde oco > fyq

- A compresion =  Pandeo (fallo ante axiles inferiores al que

agota la seccion)

- Buena practica:
Resistencia de conexiones extremas > Resistencia del elemento
- Ademas, a traccion, las piezas tienden a enderezarse =

= IM de flexién debido a excentricidades accidentales
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Traccion

2.HIPOTESIS DE DISENO EN ESTR. TRIANGULADAS

¢ Articulacion sin rozamiento = Tensiones secundarias despreciables

e Se tendra en cuenta los momentos flectores en las barras si:

1) Excentricidad de los ejes baricéntricos de las barras en la unién

C.d.g. de la barrg

Descentramiento de la union No coincidencia de ejes de
respecto al efe de la barra. todas las barras.

Fuente: Argiielles R, 2001

1 Ejes baricéntricos.

2 Elementos de fijacion.

3 Lineas de tornillos.

Fuente: CE, Fig. A26.2.1, 2021

2) Cargas exteriores actuantes sobre las barras
3) Flexion debida al peso propio de labarra = L>6m

4) En general, esfuerzos secundarios > 20-30 % de los principales:

- Reticulas muy irregulares
- Barras de gran rigidez
- Barras formando pequefios dngulos entre si

- Ancho/Longitud > 0,1

(ancho del elemento en el plano de la estructura)
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Traccion

3. TRACCION CENTRADA

La resistencia a traccion Nird €s la menor entre la resistencia plastica de la seccion

bruta Npird y la resistencia Gltima de la seccion neta Ny Rrd

Nyira = Afya

< =
Ntga < Ntra {Nu,Rd = 0,94¢¢fua

f, = f,/7 = 1,/105
fud = fu/j/MZ = fu/l’25

Anet area de la seccion neta (descontando el area de los agujeros)

Para conexiones traccionadas de categoria C (resistentes al deslizamiento en
ELU), la resistencia a traccion debe tomarse como:

Nt,Rd - Nnet,Rd = Anet fyd

4. TRACCION EXCENTRICA

e Formulas de interaccion del CTE:

Nea . Myes | My
Noga  Mprey  Mpiga:
NECI rﬂ '_-,f:Ed h“lZEd

+ + =1 Para secciones de clase 3
NpI,F{d rl"']e,Rd':.r Mel,Hdz

<1 Para secciones declase 1y 2

Neg  Myes #Neg €y Mogg +Nogg -8y <

Para secciones de clase 4
Nu Rd M 0R dy M 0,Rdz

e Me¢todo de reduccion del momento resistente plastico, pasando de Mpird @ un
Mn,rd (consultar CE, Anejo 22, Apdo. 6.2.9)

e Caso de perfiles I o H = Puede despreciarse el efecto del axil si:
Ned no llega al 50 % de la resistencia a traccion del alma (Neq < 0,5hw tw fyd)

Ned no llega al 25 % del axil resistente de la seccion (Ned < 0,25 Npird)
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e Caso un perfil L o T: angulares conectados por un lado y otros elementos en

traccion unidos de forma asimétrica (CE, Anejo 26, Apdo. 3.10.3)

@ a) 1 tormllo
j | b) 2 tornillos
¢) 3 tormillos
T e 1

a)

@y ] ey 2y -0

4 & @ L

b) c)

Figura A26.3.9 Angulares unidos por un lado

Se puede prescindir del momento, debido a la excentricidad de la union,

adoptando la siguiente resistencia ultima:

1 tornillo Nurd = 2,0 (e2 —0,5do) t fug

2 tornillos Nurd = > Anet fud

3 0 mas tornillos  Nuyrd = 5 Anet fud

Tabla A26.3.7 Coeficientes de reduccion £, y S

Separacion  p, <25dg >5,0d,
2 tornillos Ba 0,4 0,7
3 tornillos 0 mas S, 0,5 0,7

(para valores intermedios de p1, interpolar)

Recomendacion de predimensionamiento: Prescindir del momento debido a

la excentricidad de la union aumentando Neq un determinado porcentaje:

1 tornillo 25% lo que equivale a hacer 1,25xNgqg

2 o més tornillos (1-4) %  lo que equivale a hacer (2—/)xNEed
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5. LIMITACIONES A LA ESBELTEZ (CTE)

Loy fy/E < {3 (barras principales)

A= . .
[ @ 4 (barras arriostramiento)

A = esbeltez relativa de una pieza en un plano L a un eje de inercia

Ler = longitud de pandeo en dicho plano (= fL)

[ = coeficiente de pandeo (£ = 1 para piezas biarticuladas)
L = longitud de la pieza

i =4/1/A radio de giro de la seccion respecto al eje de inercia considerado
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