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1. INTRODUCCIÓN 

 VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA DE ACERO 

- Prefabricación: rapidez de ejecución, reducción de costes, exactitud 

dimensional y control de calidad 

- Ligereza: la capacidad resistente del acero permite grandes luces 

- Adaptabilidad: cualquier solución estructural (entramados rígidos/articulados) 

- Secciones reducidas: se aprovecha el espacio y facilita ocultar la estructura 

- Desmontable con facilidad, manteniendo un cierto valor residual 

 ELEMENTOS ESTRUCTURALES BÁSICOS 

- Vigas: trabajan a flexión y transmiten las cargas de los forjados a los pilares 

- Pilares: trabajan fundamentalmente a compresión y transmiten las cargas a la 

cimentación; la flexión es generalmente pequeña (excepto en los sistemas 

de nudos rígidos) o casi nula (caso de nudos articulados) 

- Tirantes: trabajan a tracción 

- Uniones: materializan los puntos de unión entre elementos individuales; 

pueden ser atornilladas o soldadas; constituyen la parte más crítica de los 

problemas de diseño 
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 NORMATIVA: 

CE (Código Estructural, 2021) 

 Título 3 “Estructuras de Acero” 

 Anejo 18 “Bases de cálculo” 

Anejo 22 “Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y reglas para 

edificación” 

Anejo 25 “Proyecto de estructuras de acero. Placas planas cargadas en su 

plano” (vigas armadas) 

Anejo 26 “Proyecto de estructuras de acero. Uniones”  

CTE (Código Técnico de la Edificación, 2006) 

Documento Básico SE “Seguridad estructural” 

Documento Básico SE-AE “Acciones en la edificación” 

Documento Básico SE-A “Acero” 
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2. ACEROS ESTRUCTURALES 

 TIPOS Y GRADOS 

 

 LÍMITE ELÁSTICO fy Y TENSIÓN DE ROTURA fu 

 

 UTILIZACIÓN 

Resistencia 

S 235, S 450  Escasa utilización, apenas se fabrica 

S 275   Uso general 

S 355   Para resistir elevados niveles tensionales 

Grado de resiliencia 

La resiliencia es la energía absorbida en el ensayo de flexión por 

choque sobre probeta Charpy a una determinada temperatura. Es una 

medida de la tenacidad (resistencia del material a la rotura frágil). 

JR  Construcción ordinaria (perfiles y chapas) 

J0  Alta soldabilidad 

J2, K2  Insensibilidad a la rotura frágil (alta resiliencia y 
soldabilidad) 

Fuente: CE, Anejo 22, 2021

Fuente: CE, Cap. 18, 2021
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En la práctica: 

S 235 JR   Correas de cubierta y fijaciones auxiliares 

S 275 JR   Perfil laminado de uso general 

S 355 J2  Chapa soldada en puentes, vigas cajón, tramos 
         inferiores de soportes, tirantes de sección maciza, 
         tubos estructurales de más de 8 mm de espesor 

 

Ejemplos: 1) S 275 JR, Tª  -10 ºC     emáx = 40 mm 

2) S 355 J2, Tª  -10 ºC      emáx = 60 mm 

Caso especial 

Aceros con resistencia mejorada a la corrosión 
atmosférica (también llamados patinables, corten 
o auto-protectores) 

 

Fuente: CE, Anejo 28, 2021

Fuente: Tomás A, 2021

Fuente: CE, Cap. 18, 2021
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3. PERFILES ESTRUCTURALES 

 PRODUCTOS LAMINADOS EN CALIENTE 

- Uso en estructura metálica pesada 

- Cantos vivos 

- Espesores entre 3 y 40 mm 

- Longitudes entre 10 y 16 m 

 PRODUCTOS CONFORMADOS EN FRÍO 

- Uso en estructura metálica ligera, en correas y como material de 
cerramiento 

- Cantos redondeados 

- Espesores < 8 mm 

Perfiles Huecos  Notación 

Circulares    100.4 

Cuadrados   # 80.3 

Rectangulares  # 160.120.3 
 

Perfiles Conformados Notación 

L   LF 50.2 

LD   LF 60.30.3 

U   UF 100.3 

C   CF 120.2,5 

Omega  OF 40.2 

Z   ZF 180.2 
 

 

 

Fuente: Argüelles R et al, 2005
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Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001
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Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001



  Aceros y Perfiles Estructurales 

 

 

Dpto. Ingeniería Minera y Civil - UPCT 9 A. Tomás, 2021 

 

Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001
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Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001
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Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001
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Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001
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CHAPAS 

Espesores: 

(4), 5, 6, 7, 8, (9) 

10, (11), 12, (14), 15, 18, 20, (22), 25, 30, 35 

40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Notas: 

1) Entre paréntesis: espesores existentes, pero poco empleados para casos habituales 

2) Pueden laminarse otros espesores bajo pedidos especiales 

Fuente: Calidad Siderúrgica, 2001


