Bases de Calculo

LECCION 3

BASES DE CALCULO

CE, Anejo 18 “Bases de calculo”

1.  ACCIONES

2. VALORES CARACTERISTICOS

3.  VALORES DE CALCULO

4.  ESTADOS LIMITE

5. EL METODO DE LOS COEFICIENTES DE SEGURIDAD

6. SITUACIONES DE PROYECTO

7. HIPOTESIS DE COMBINACION DE ACCIONES

8.  VALORES DE ACCIONES SEGUN EL CTE DB SE-AE
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Bases de Calculo

1. ACCIONES

e DEFINICION

Es la influencia que, sola o en conjunto con otras, es capaz de provocar

tensiones y/o deformaciones en las estructuras

e CLASIFICACION POR SU NATURALEZA

- Directas (producidas por fuerzas aplicadas sobre la estructura)

° Peso propio
© Carga muerta
° Sobrecarga de uso

- Indirectas (deformaciones o aceleraciones impuestas)
° Térmica
° Asiento diferencial (descenso de apoyo)

° Sismica

e CLASIFICACION POR SU VARIACION EN EL ESPACIO
- Fijas (posicién y distribucion fija)

° Peso propio

© Carga muerta
- Libres (posicion y distribucion variable)

° Sobrecarga de uso
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Bases de Calculo

e CLASIFICACION POR SU VARIACION EN EL TIEMPO

- Permanentes (G) (constantes en magnitud y posicion, actuando siempre)

° Peso propio
© Carga muerta

° Accesorios y equipamiento fijo

- Variables (Q) (variables en magnitud y posicion, pudiendo actuar o no)

° Sobrecargas (de ejecucion, de instalaciones, de uso)
° Acciones climaticas (nieve, viento, temperatura)

© Acciones debidas al proceso constructivo

- Accidentales (A) (magnitud considerable, poco probable que actie y de corta duracion)
° Impacto, explosion, ...
° Sismica

NOTA: El impacto, la nieve, el viento y el sismo pueden ser acciones variables o
accidentales, dependiendo de la informacién disponible sobre su distribucion estadistica.

- Sismica (Ak) (es accion accidental, pero dada su importancia tiene su propia clasificacion)

e CLASIFICACION POR LA RESPUESTA ESTRUCTURAL
- Estaticas (no causan aceleracion significativa en la estructura)
- Dinamicas (causan aceleracion significativa en la estructura)

Ejemplo: viento, impacto, sismo

Simplificadamente pueden modelizarse mediante fuerzas estaticas equivalentes
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Bases de Calculo

2. VALORES CARACTERISTICOS

e VALOR CARACTERISTICO DE UNA ACCION (Fx)

- Principal valor representativo de una accion.

- Presenta un nivel de confianza (suele ser el 95 %) o probabilidad de no ser
superado durante un periodo de referencia (el utilizado como base para la
evaluacion estadistica de acciones variables y accidentales, que tiene en cuenta

la vida util de la estructura y la duracion de la situacion de proyecto).

e VALOR DE CONCOMITANCIA DE UNA ACCION VARIABLE ( ¥Qk)

Valor de una accion variable que acompana a la accion principal en una combinacion

Valor de combinacion Y¥oQk (valor tal que la probabilidad de superacion de la

combinacion sea similar a la del valor caracteristico de una accion individual)

Valor frecuente YOy (valor superado en un tiempo total que suponga una parte

pequeiia del periodo de referencia ~ 1 %)

Valor cuasi-permanente ¥>Qk (valor superado en un tiempo total que suponga una
parte importante del periodo de referencia ~ 50 %)

Tabla 4.2 Coeficientes de simultaneidad (v)

Yo Y1 Y2

Sobrecarga superficial de uso (Categorias segun DB-SE-AE)

e Zonas residenciales (Categoria A) 0,7 0,5 0,3

e Zonas administrativas(Categoria B) 0,7 0,5 0,3

e Zonas destinadas al publico (Categoria C) 0,7 0,7 0,6

e Zonas comerciales (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

e Zonas de trafico y de aparcamiento de vehiculos ligeros con un peso total 0,7 07 0,6

inferior a 30 kN (Categoria F)

¢ Cubiertas transitables (Categoria G) o

e Cubiertas accesibles unicamente para mantenimiento (Categoria H) 0 0 0
Nieve

e para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2

e para altitudes = 1000 m 0,5 0,2 0
Viento 0,6 0,5 0
Temperatura 0,6 0,5 0
Acciones variables del terreno 0,7 0,7 0,7

1 . . . .
M En las cubiertas transitables, se adoptaran los valores correspondientes al uso desde el que se accede.

Fuente: CTE DB SE, 2006
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Bases de Calculo

e VALOR REPRESENTATIVO DE UNA ACCION VARIABLE (Frep)

- El utilizado para la verificacion de un estado limite.

- Puede ser un valor caracteristico (£%) o un valor concomitante ( #Qx).

e RESISTENCIA CARACTERISTICA (Rk)

- Presenta un nivel de confianza del 95 % (probabilidad de que se presenten

valores superiores al caracteristico durante el periodo de referencia)

- Es el valor utilizado en el proyecto para la resistencia como base de los

calculos (el de la Tabla 83.1.d Limite elastico f, y resistencia a traccion f,)

3. VALORES DE CALCULO

e VALOR DE CALCULO DE UNA ACCION (Fq)

Fa= WFrep
17 coeficiente parcial de seguridad

e RESISTENCIA DE CALCULO (Rq)

Ri =R/ yu

En general, para el limite elastico:

_ Iy
fyd_7/M

ms  coeficiente parcial de seguridad del material

En comprobaciones de resistencia ultima del material o de la seccion:

Ju

YM?2

Jud =

mr  coeficiente de seguridad para resistencia tltima
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Bases de Calculo

4. ESTADOS LIMITE @

e DEFINICION

Aquellas situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no

cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

e CLASIFICACION

1) Estados Limite Ultimos (ELU) Regla nemotécnica: Emplear valores mayorados

Constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta

fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial del mismo.

A nivel estructura son:
* Perdida de equilibrio (o péerdida de estabilidad)
* Pandeo global (o inestabilidad de la estructura)
* Formacion de mecanismos por generacion de rotulas pldsticas

A nivel elemento estructural son:

* Pandeo local (o inestabilidad de un elemento)

* Abolladura de chapas
) ., Dos grandes grupos de ELU:
A nivel seccion son:
* Agotamiento - Resistencia (transformacion de la

estructura -o parte- en mecanismo,

inestabilidad de elementos, rotura
* Fatiga de elementos o uniones)

A otros niveles son:

* Rotura fragil

- Estabilidad (pérdida del
equilibrio de la estructura o de una
* Fallos en los apoyos parte independiente)

* Fallos en la cimentacion

* Fallos en las uniones

2) Estados Limite de Servicio (ELS) R. nemotécn.: Emplear valores sin mayorar '®

Afectan al confort de las personas, al correcto funcionamiento de la

estructura o a la apariencia de la construccion

* Deformaciones
* Vibraciones

* Deterioro (excesiva corrosion)
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Bases de Calculo

5. METODO COEFICIENTES DE SEGURIDAD
e GENERALIDADES

Es un método semiprobabilista o Nivel 1 de disefio:

- Introducen en el calculo unos valores numéricos unicos asociados a un
determinado nivel de probabilidad (valores caracteristicos)

- Atribuye los efectos de las causas de error a dos factores:
1) Propiedades resistentes:
\ Resistencia diferente de la prevista

\ Dimensiones reales de las piezas no ajustadas
suficientemente a las teoricas

Deterioro de la estructura debido a cargas repetidas

\
\ Corrosiones
\ Inadecuado control de calidad
\

Andlisis de la estructura no ajustado debidamente a su
comportamiento

\ Errores e imperfecciones de los trabajos realizados en taller y
en el montaje

2) Valor de las acciones:
\ Lluvias torrenciales
\ Nevadas excepcionales
\ Vientos huracanados
\ Seismos que generen cargas muy superiores a las previstas

- El método pondera los valores caracteristicos de resistencias y acciones
mediante unos coefs. seg. para tener en cuenta el resto de factores aleatorios.

- Los coeficientes de seguridad no tienen en cuenta la influencia de errores
humanos groseros. Estos deben evitarse mediante una direccion de obra,
utilizacion, inspeccion y mantenimiento adecuados.
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Bases de Calculo

. Funcion de
Funcion de probabilidad
pmbabf"d]f(g} R NOACEPTABLE | ACEPTABLE
fiR) | .

sm Rm " Valor - i Fm Valor

Curvas de distribucion de Solicitaciones y Respuestas
Fuente: Garcimartin MA, 2000

Funcion de fiabilidad: F=R-§>0
Indice de fiabilidad:
Fm
p=
A F
siendo F,, = valor medio de la funcion

Sr= desviacion tipica

fs) R
fR)

Sm Sr S:* R ; R Rr Valor
Factores de seguridad de Solicitaciones y Respuestas

Fuente: Garcimartin MA, 2000

e COEFICIENTES # PARA ACCIONES

CE, Anejo 18, Apdo. 6.4.4: Los coeficientes deben obtenerse del Apéndice A

Edificacion: lo establecido en el Codigo Técnico de Edificacion CTE

Puentes: lo establecido en la reglamentacidn especifica vigente).
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Bases de Calculo

Caso de EDIFICACION (CTE)

ELU
Tabla 4.1 Coeficientes parciales de segquridad (y) para las acciones
Tipo de verificacién M Tipo de accién Situacién persistente o transitoria
desfavorable favorable
Permanente
Peso propio, peso del terreno 1,35 0,80
Resistencia Empuje del terreno 1,35 0,70
Presion del agua 1,20 0,90
Variable 1,50 0
desestabilizadora | estabilizadora
Permanente
Estabilidad Peso prop|o, peso del terreno 1,10 0,90
Empuje del terreno 1,35 0,80
Presion del agua 1,05 0,95
Variable 1,50 0

" Los coeficientes correspondientes a la verificacion de la resistencia del terreno se establecen en el DB-SE-C

Fuente: CTE DB SE, 2006

Resistencia: transformacion de la estructura (o parte de ella) en un mecanismo,
rotura de sus elementos estructurales (incluidos apoyos y cimentacion) o de sus

uniones, o inestabilidad de elementos estructurales.

Estabilidad: pérdida del equilibrio del edificio (o de una parte estructuralmente

independiente) considerado como un cuerpo rigido

ELS
Accion Favorable Desfavorable
Permanente 6 = 1,00 6 = 1,00
Variable 7o = 0,00 yo=1,00

En general, los coeficientes de seguridad de acciones se aplican a cada accion
individual, no a una combinacion de acciones ni a los efectos (esfuerzos) de las

acciones, aunque en ocasiones es equivalente y puede realizarse.
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e COEFICIENTES m PARA LA RESISTENCIA DEL MATERIAL

ELU (CE, Anejo 22, Apdo. 6 y CE, Anejo 26, Apdo. 2)

mo = 1,05 resistencia de la seccidn
wn = 1,05 elemento a inestabilidad
we =1,25 elementos de uniodn y sus secciones transversales

también: fractura de secciones a traccion

s = 1,25 deslizamiento de uniones en ELU (categoria C)
YWizser = 1,10 deslizamiento de uniones en ELS (categoria B)

yma = 1,00 tornillo de inyeccion

ys = 1,00 uniones en vigas en celosia de perfiles tubulares

Yumoser = 1,00 bulones en ELS

wr  =1,10 precarga de tornillos de alta resistencia

m =1

6. SITUACIONES DE PROYECTO

Son aquellas situaciones que deben anticipar todas las condiciones y
circunstancias a las que, previsiblemente, va a estar sometida la estructura, tanto
durante su funcionamiento en servicio como durante la ejecucion de la obra.

Dentro de cada situacion puede haber diferentes combinaciones de acciones.

7. COMBINACION DE ACCIONES (CE, Anejo 18, Apénd. A.1)

Edificacion: se adopta lo establecido en el CTE

Puentes: lo establecido en la reglamentacion especifica vigente
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ELU

e Situaciones persistentes o transitorias:
ZVG,J' G, j+70,1 Ok + ZVQ,i Yo.i*Ok.i
j=1 i>1

e Situacion sismica:

ZGk,j +Ad +Z‘P2,i 'Qk,i

21 i>1

e Situaciones extraordinarias o accidentales:

Z Gk,j + Ad + \P1,1 ‘Qk,1 + Z\Pz,i 'Qk,i

j=1 i>1
donde:

el signo + puede significar suma algebraica o “combinarse con”

Gy = V. Caract. de las acciones permanentes

Ok1 = V. Caract. de una accion variable

vo,i0ri = V. Rptvo. de combinacién del resto de acciones variables
v1,10k1 = V. Rptvo. frecuente de una accion variable

v2,i0ki = V. Rptvo. casipermanente del resto de acciones variables
Aa = V. Caract. de la accion sismica o accidental

En situacion extraordinaria/accidental, todos los coeficientes de seguridad y son:
y= 0 efecto favorable

y=1 efecto desfavorable
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ELS

So6lo situaciones permanentes y transitorias de acuerdo con los siguientes
criterios:

e Combinacion poco probable o caracteristica:
Efectos de las acciones de corta duracion que pueden resultar irreversibles
E Gr,j+0k1+ E Yo,i - Ok,
721 i>1
e Combinacion frecuente:
Efectos de las acciones de corta duracion que pueden resultar reversibles
E Gr,j+¥11 Ok + E Vo i Ok,
=1 i>1
e Combinacion casipermanente:

Efectos de las acciones de larga duracion

ZGk,j +Z‘{’2,i Or,i

izl i>1
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GENERALIDADES

e S Ambito de aplicacién del DB SE-AE
(CTE)
« Determinacion de las acciones sobre los edificios
Wi » Fuera del alcance: Aparatos elevadores, puentes grua, silos y
<.f tanques
<
Ww 5
‘g Z % * No se definen: Fuerzas de rozamiento — Efectos de las acciones
W =
e 0
i % g ACCIONES (clasificacion por su variacioén en el tiempo)
T
g 8 a) * Permanentes (G): P.P., pretensado (EHE), acc. del terreno (SE-C)
(0] Ll
(&)
§ <  Variables (Q): S.U., acc. sobre barandillas y elementos divisorios,
O
8 viento, acc. térmicas, nieve

» Accidentales (A): Sismo, incendio, impacto, otras

3del8

Antonio Tomas Espin

ACCIONES PERMANENTES (G)

El Cédigo Técnico

« Tabiqueria (acc. permanente):

de la Edificacion

1B SUP abiqueri 2
abiqueria
qunif = (Gtabiquerl'a + AG)X : [kN/m ]
SUp planta
|.<|tJ AG =0 (Si Giapigueria < 1,2 kN/m2)
— i 2
|.|.J 5 AG = Gtabiqueria_1 ’2 (SI Gtabiquerl’a> 1’2 kN/m )
»n - % « Prontuario de pesos (Anejo C)
O w =
% (7)) 2 Tabla C.4 Peso por unidad de superficie de tabiques
\m m
m 2 9 Tabiques (sin revestir) ;\i,s% Revestimientos (por cara) :Ifjsaz
_9 9 E Rasilla, 30 mm de espesor 0,4r8 Enfoscado o revoco de cemento 0,2r8
cC o Q Ladrillo hueco, 45 mm de espesor 0,60 Revoco de cal, estuco 0,15
CIE.) 0 Lul de 90 mm de espesor 1,00 Guarnecido y enlucido de yeso 0,15
8 < Ejemplo: Fuente: CTE DB SE-AE, 2006
(@) . .
() - Tabique ladrillo hueco 70 mm: 0,82 kN/m?

- Guarnecido yeso: 0,15 x 2 caras = 0,30 kN/m?2

4de18 Total: Gtab = 1,12 kN/m?
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El Cédigo Técnico

de la Edificacion
(CTE)

L
<F<
L =
U)zZ
O|_u~9
O (&)
(D(D<
@ LW
mz©
9=
S <
(@)

o)

(]
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ACCIONES PERMANENTES (G)

Tabla C.2 Peso por unidad de superficie de elementos de cobertura

Materiales y elementos f@fﬂ% Materiales y elementos Iflfli’loz
Aislante (lana de vidrio o roca) Tablero de madera, 25 mm espesor 0,15
por cada 10 mm de espesor 0,02 Tablero de rasilla, una hoja
Chapas grecadas, canto 80 mm, una hoja sin revestir 0,40
Acero 0,8 mm espesor 0,12 una hoja mas tendido de yeso 0,50
Aluminio, 0 8 mm espesor 0,04 Tejas planas (sin enlistonado)
Plomo, 1,5 mm espesor 0,18 ligeras (24 kg/pieza) 0,30
Zinc, 1,2 mm espesor 0,10 corrientes (3,0 kg/pieza) 0,40
Cartén embreado, por capa 0,05 pesadas (3,6 kg/pieza) 0,50
Enlistonado 0,05 Tejas curvas (sin enlistonado)
Hoja de plastico armada, 1,2 mm 0,02 ligeras (1,6 kg/pieza) 0,40
Pizarra, sin enlistonado corrientes (2,0 kg/pieza) 0,50
solape simple 0,20 pesadas (2,4 kg/pieza) 0,60
solape doble 0,30 Vidriera (incluida la carpinteria)
Placas de fibrocemento, 6 mm espesor 0,18 vidrio normal, 5 mm espesor 0,25
vidrio armado, 6 mm espesor 0,35

Fuente: CTE DB SE-AE, 2006
Materiales de cobertura:

Chapa 0,12 kN/m?
Sandwich 0,20 kN/mZ2. Producto aislante térmico entre chapas.

Deck 0,25-0,70 kN/m2. Chapa+barrera vapor+aislamiento
térmico+impermeabilizacion+proteccion (gravilla > 0,70 kN/m?;
laminas impermeabilizantes autoprotegidas = 0,25 kN/m?)

El Cédigo Técnico

de la Edificacion
(CTE)

L

<F<
L =
U)zZ
om‘Q
O (&)
U)(D<
@ LWl
mz©
9=
S <
O

o)

(]
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ACCIONES PERMANENTES (G)

Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos

Elemento Peso

Forjados kN / m?
Chapa grecada con capa de hormigon; grueso total < 0,12 m 2
Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m 3

Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m
Forjado bidireccional, grueso total < 0,35 m
Losa maciza de hormigon, grueso total 0,20 m

Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido
Tablero o tabique simple; grueso total< 0,09 m
Tabicén u hoja simple de albafileria; grueso total < 0,14 m
Hoja de albaiiileria exterior y tabique interior; gueso total < 0,25 m

=
z

~|~NowI|jo o s
3

™

Solados (incluyendo material de agarre) kN / m
Lamina pegada o moqueta; grueso total < 0,03 m 0,5
Pavimento de madera, ceramico o hidraulico sobre plaston; grueso total < 0,08 m 1,0
Placas de piedra, o peldafieado; grueso total < 0,175 m 1,5

Cubierta, sobre forjado (peso en proyeccion horizontal) kN / m?
Faldones de chapa, tablero o paneles ligeros 1,0
Faldones de placas, teja o pizarra 20
Faldones de teja sobre tableros y tabiques palomeros 3,0
Cubierta plana, recrecido, con impermeabilizacion vista protegida 1,5
Cubierta plana, a la catalana o invertida con acabado de grava 25

Rellenos kN / m’
Agua en aljibes o piscinas 10
Terreno , como en jardineras, incluyendo material de drenaje m 20

n El peso total debe tener en cuenta la posible desviacién de grueso respecto a lo indicado en planos.
Fuente: CTE DB SE-AE, 2006




ACCIONES VARIABLES (Q)

El Cédigo Técnico

telaedificacion = OOBRECARGA DE USO

CTE . . .
(1B * No contemplado: Equipos pesados, acumulacién de materiales

en bibliotecas, almacenes o industrias
 S.c. uniformemente distribuida (Tabla 3.1)

« Comprobaciones locales: Carga concentrada, simultanea con la
s.c. uniforme (zonas de vehiculos), o no simultanea (resto casos)

V4

EDIFICACION

« Zonas de acceso y evacuacion (categorias Ay B) = + 1 kN/m?
» Balcones volados = + 2 kN/m (carga lineal en sus bordes)

« Espacios de transito (porches, aceras) = 1 kN/m? (uso privado) 6
3 kKN/m? (uso publico)

ACCIONES EN LA

 Barandillas = Una fuerza horizontal a 1,2 m de altura

Documento Basico SE-AE.

Tabla 3.2 Acciones sobre las barandillas y otros elementos divisorios

Categoria de uso Fuerza horizontal [kN/m]
C5 3,0
C3,C4 EF 1,6
7de18 Resto de los casos 0.8 >
Fuente: CTE DB SE-AE, 2006

Antonio Tomas Espin

ACCIONES VARIABLES (Q)

TabLa 3.1,

El Cédigo Técnico VALORES CARACTERISTICOS DE LAS SOBRECARGAS DE USD
de la Edificacion _ _
(CTE) Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme |concentra-
[kN/m?] | da [kN]
A1 Viviendas y zonas de habitaciones en 2 2
A| Zonas residenciales hospitales y hoteles
m A2 | Trasteros 3 2
< B| Zonas administrativas 2 2
m. < [ [c1] Zonas con mesas y sillas 3 [ 4
w - Z C2| Zonas con asientos fijos 4 4
o z ~o Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre
O I.IJ — publico (con la c3 movimiento de las personas como vestibulos 5 4
(7) m o c excepcion de las de edificios publicos, administrativos, hoteles;
\© I.IJ < superficies salas de exposicion en museos, elc.
m o pertenecientes a las
Z E categorias A, B, y D) C4| Zonas destinadas a gimnasio o actividades fisicas 5 7
o Ox - :
"E — Q cs Zonas de aglomeracion (salas de conciertos, 5 4
o U I.IJ esladios, etc.)
E L<> D1 Locales comerciales 5 4
> D| Zonas comerciales Supermercados, hipermercados o grandes
(&) D2 ) 5 7
o superficies
Q E| Zonas de tréfico y de aparcamiento para vehiculos ligeros (peso total < 30 kN) 2 20 (1)
F| Cubiertas transitables accesibles solo privadamente (2) 1 2
Cubiertas accesibles " Cubiertas con inclinacidn inferior a 20° 1 (4)(6) 2
G| Onicamente para Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) (5) 0.4 ) 1
8del8 conservacion (3) G2 | Cubiertas con inclinacion superior a 40° 0 2
P!

Antonio Tomas Espin Fuente: CTE DB SE-AE, 2006




El Cédigo Técnico
de la Edificaciéon
(CTE)
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(2)

(3)

4

(3)

(6)

(7)

ACCIONES VARIABLES (Q)

Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 me-
tros. Alternativamente dichas caraas se podran sustituir por una sobrecaraa uniformemen-
te distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m?2 para el calculo de elementos secunda-
rios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m? para el de losas, forja-
dos reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m? para el de elementos prima-
rios como vigas, abacos de soportes, soportes o zapatas.

En cubiertas transitables de uso publico, el valor es el correspondiente al uso de la zona
desde la cual se accede.

Para cubiertas con una inclinacion entre 20° y 40°, el valor de gk se determina por interpola-
cion lineal entre los valores correspondientes a las subcategorias G1y G2.

El valor indicado se refiere a la proyeccion horizontal de la superficie de la cubierta.

Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida Unicamente a su cerra-
miento no excede de 1 kN/m®.

Se puede adoptar un area tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m? y
situada en la parte mas desfavorable de la misma, siempre que la solucién adoptada figure
en el plan de mantenimiento del edificio.

Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.

(7) EC-1 > En cubiertas, no se deberian aplicar conjuntamente y de forma simultanea

Sobrecarga de instalaciones:

las acciones exteriores, las sobrecargas de nieve y las acciones de viento.
Fuente: CTE DB SE-AE, 2006

Habitual 0,15 kN/m? (0,20 kN/m? para paneles solares).

Coeficientes de combinacion y,=0,7 v, =05 ¥, =0,3 J
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ACCIONES VARIABLES (Q)

VIENTO

qe= queCp

g, presion dinamica viento = 0,42 kN/m? (zona A) 0,45 kN/m? (B)

c. coef. exposicion (= 1,2-3,5) (en edificios urbanos = 2,0)

c, coef. presion ( fach. laterales: = +0,8 'y -0,6

cubiertas 10°: = -1,3 en analisis local

~ -0,7 y -0,3 an. global, dificil estimar)

Comparando con situacion normal s/ AE-88 (q, similar) y altura 9 m:

- Fachadas = Cyypgg = 10,8y -0,4  Cipicre = +(1,0; 2,2) y —(0,7; 1,6)

- Cub. an. glob. = Ciotaess = -0,4y -0,2 Ciy o = —(0,8; 1,9)y —(0,4; 0,8)

- Cub. an. local = Cyaggs =-0,4 Ciotcte = —(1,6; 3,5)
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ACCIONES VARIABLES (Q)

ACCIONES TERMICAS

No se consideran en los calculos si juntas dilatacion <40 m (CTE),
aunque podria ampliarse esta distancia hasta 120 m (Arnedo, 2009)

NIEVE
0, =4S, (20 % si proteccion del viento; 120 % si fuerte exposicion)
u coeficiente de forma de la cubierta (< 30°u=1;>60°u =0)

s, carga de nieve (0,2 kN/m?, cota <400 m, zona 6 Sur-Peninsular)

Peso especifico (kN/m3):
1,2 (recién caida)
2,0 (prensada)

4,0 (nieve con granizo)

Fuente: CTE DB SE-AE, 2006
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ACCIONES ACCIDENTALES (A)

ACCIONES ACCIDENTALES
e Sismo = NCSE-02

- Estr. metdlica. Accion despreciable por: (i) ductilidad de la
estructura, (ii) masas de escasa entidad, y (iii) combinacion con
resto de acciones variables con coeficientes mas bajos v,

- Estr. hormigon. Accion no despreciable por lo contrario de (i) y (ii).
* Incendio = DB - Sl

- Zonas transito vehiculos proteccion contra incendios:
Carro 20 kN/m?2 distribuido en 3x8 m? (= 480 kN)

Carro puntual de 100 kN (comprobaciones locales)
* Impacto »

« Otras: En fabricas quimicas, laboratorios o almacenes de
materiales explosivos, se hara constar en el proyecto las acciones
accidentales especificas y su modelo




ACCIONES ACCIDENTALES (A)

Fl Cédigo Téenico o=~ jDINAD) EN CASO DE INCENDIO (DB - SlI)

de la Edificacion

(TE) » Seccién Sl 1 Propagacion interior. SI 2 Propagacion exterior. Sl 3
Evacuacion. Sl 4 Deteccion, control y extincion del incendio. SI 5
Ui Intervencion de los bomberos. S| 6 Resistencia al fuego.
<If » Seccion Sl 6 Resistencia al fuego de la estructura
w < .
7)) > % - Resistencia al fuego de la estructura
O w =
% (u; 2 - Elementos estructurales principales
\©
m % o - Elementos estructurales secundarios
20k A . o
S 3) B - Determinacion de los efectos de las acciones durante el incendio
&)
§ < - Determinacion de la resistencia al fuego
O
8 * Anejos: Terminologia (A). Tiempo equivalente de exposicion al

fuego (B). Resistencia al fuego de estructuras de hormigdn armado
(C), de acero (D), de madera (E), de fabrica (F), normativa (G).
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ACCIONES ACCIDENTALES (A)

El Cédigo Técnico SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB - SI)

de la Edificacion

(CTE) » Efectos estructurales del incendio
- Disminucién de capacidad mecanica por degradacion del material
- Acciones indirectas (deformaciones de los elementos = tensiones)
» CTE: Métodos simplificados (anejos B a F)

- Estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales
individuales ante la curva normalizada tiempo-temperatura

V4

EDIFICACION

- No es necesario tener en cuenta las acciones indirectas
» Métodos indicados en Eurocoédigos

- Edificios singulares

ACCIONES EN LA

- Tratamiento global de la estructura, o parte de ella

Documento Basico SE-AE.

- Estudio mas ajustado a la situacién de incendio real

* Métodos experimentales: Realizacion de ensayos segun R.D.
312/2005 “Clasificacion de los productos de construccién y de los
elementos constructivos en funcidén de sus propiedades de reaccién
14de 18 y de resistencia frente al fuego”

Antonio Tomas Espin




ACCIONES ACCIDENTALES (A)

e piein . ELEMENTOS PROTEGIDOS Y NO PROTEGIDOS

de la Edificacion

(CTE) .
- Temperatura critica
No proteger
- Geometria de la pieza /7
L&J ) T‘e”.“po de_ estabilidad \3 Proteger - Tipo y espesor proteccion
o, (resistencia al fuego)
L
7)) ; % » Acero sin proteger
_8 wl O - Los dbacos dependen del coef. de masividad A/V (= area lateral
- ﬂ < expuesta/volumen; en secc. constante = perimetro expuesto/area)
m=zQ Mei . : .
o O - Mejor las secciones huecas o0 macizas que las abiertas y delgadas
S 8 B - Si se supera el tlempo requerido, antes de proteger debe valorarse
E g aumentar la seccion (T T2 critica -mas resistencia- y 4 A/V)
>
S » Tipos de proteccion
Q a) Proyeccion de morteros a base de productos especiales
b) Paneles o placas de yeso y tabiqueria
15de 18 c) Pinturas intumescentes
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ACCIONES ACCIDENTALES (A)

El Cédigo Técnico

Proyeccion de morteros a base de vermiculita, perlita, etc.

de la Edificacion

(cTE) Barato y facil de aplicar, pero antiestético y puede desprenderse por
golpes. Hay que definir el espesor.

L

<

w < Z

» Z.0

g 'y e A_ :

:g m < Paneles o placas de yeso y tabiqueria Fuentes Amedo A, 2009
(@)

g % ™ Mas caro pero la estructura queda forrada y oculta. Hay que definir

0 o) espesor. Se puede emplear en la separacién por sectores resultando

GE) O w equivalente a la proteccion por tablquerla

5 <

&)

o)

o

16 de 18 -
Fuente: Arnedo A, 2009 - T
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ACCIONES ACCIDENTALES (A)

El Cédigo Técnico

de la Edificacion

Pinturas intumescentes

(CTE)

- Depende de las curvas experimentales obtenidas por los fabricantes
y homologadas por ensayos.

L - Algunos fabricantes garantizan RF hasta 120 min pata temperatura

<I( < de 620 °C con espesor de pintura razonable.

‘L}J> - - - A veces, en naves se disponen espesores desproporcionados e

o Eo innecesarios, pues los grados de utilizacion g, suelen ser mucho

Q o o mas bajos que en edificacion, por lo que la temperatura critica es

Sl casi siempre superior a los dichosos 500 °C.

m=z9

9=

5 <

O

o)

o
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ACCIONES ACCIDENTALES (A)

El Cédigo Técnico

IMPACTO

de la Edificacion

(CTE) « Adoptar medidas de proteccion, de verificada eficacia, para
disminuir la probabilidad de ocurrencia o atenuar sus consecuencias
L + Si no se adoptan, dimensionar los elementos resistentes afectados
< con las acciones debidas al impacto.
w <
75 ; % - Vehiculos en zonas de circulacion:
o= ]
% tL/u) 8 Para vehiculos < 30 kN, fuerza puntual a 0,6 m de altura:
. <
o % O 50 kN paralela a la via
SNl . : _—
c o0 25 kN perpendicular a la via, no simultaneas
(O] (&) LLl
:E, < - Carretillas elevadoras: Fuerza = 5xP.M.A. (a 0,75 m de altura)
&)
8 - Helicépteros (si estan previstos): Indicar en proyecto el valor de la

accion y su modelo
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