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Practica 6

Titulo: Programacion de la Centralita Digital Alcatel 4200DS. 1° Parte

Objetivos de la Practica:
- Conocer el interfaz de programacién PC-MMC de Alcatel para programacion
de centralitas. Realizar una programacion Offline
- Creacién de Grupos de enlaces
- Definiciéon de zonas horarias
- Recepcién de Llamadas externas:
o Definir extension de destino
o Configurar la funcién DDI
o Definir grupos de operadoras
o Programar desvios
- Acceso a grupos de enlaces y control de cifras:
o Matriz de distribucidn de trafico
o Matriz de discriminacién
o Tabla de discriminacién

Material:
- Un PC con el software PC-MMC
- Centralita Alcatel 4200DS

Informacion requerida:
- Este cuadernillo de practicas.
- Anexo: “Descripcién de la Central Alcatel 4200DS”

Introduccion:

Esta es la primera de dos practicas en las que se daran a conocer los aspectos mas
importantes del funcionamiento y programacion de la central digital 4200DS de
Alcatel. Se trata de una central con 4 extensiones analdgicas y 4 extensiones
digitales (propietarias de Alcatel), 2 lineas analdgicas y 2 lineas RDSI. En cuanto a
capacidad es practicamente idéntica a la centralita analdgica Netcom 4/8 vya
conocida por el alumno. Sin embargo, como podra comprobar en estas practicas,
sus posibilidades de configuracién son mucho mayores. A diferencia de la anterior,
esta central es programable desde un PC, que se conectara a la central a través de
un cable serie, comunicadndose con el protocolo CTI (Computer Telephony
Interface). En el PC se empleara el software PC-MMC (PC - Man Machine
Conversation) de Alcatel, con el que podremos crear un fichero de configuracién en
modo Offline (desconectado de la central) para cargarlo en ésta posteriormente.

La Programacion de la central 4200DS es, en muchos aspectos, mas compleja que
la Netcom 4/8, pero, como podra comprobarse, muchos conceptos son comunes en
ambas, por lo que la adaptacién al nuevo sistema puede hacerse relativamente



rapido. En el documento anexo “DESCRIPCION DE LA CENTRAL ALCATEL 4200DS”
se describe brevemente el hardware de la centralita.

Durante esta practica se abordaran principalmente dos conceptos de especial
importancia en el funcionamiento y programacion de la centralita: La recepcion de
llamadas por linea externa y las restricciones de acceso para realizar llamadas
externas, en las que se incluye el control de marcacién de cifras. Los apartados del
3 al 7 (ambos incluidos) cubren el primero de estos dos conceptos y del 8 al 14 se
cubre el segundo objetivo.

En cada apartado se irda guiando al alumno para que pueda completar una
configuracién concreta de la centralita. La configuracidon que se pretende conseguir
es la siguiente:

Requerimientos de Configuracion de la centralita:

Grupos de Enlaces:
-Grupo 1: (Extensién 0) Las 2 lineas analdgicas, se accederan de modo
secuencial.
-Grupo 2: (Extension 50). Linea RDSI 1
-Grupo 3: (Extension 51). Linea RDSI 2

Tramos horarios:

Principio | Fin Modo de Trabajo |Grupo de Operadoras
09:00 13:30 |Normal 1
13:30 16:30 |Restringido 1
16:30 20:00 |Normal 1
20:00 09:00 |Restringido 1

Grupo de operadoras 1: Extensidon 10. En 10 segundos realiza desvio dindmico a la
extension 12.

Recepcion de llamadas externas:
- Linea analdégica 1: Extensidn 14. Se desviard a la extension 12 si no
contesta en 12 segundos.
— Linea analdgica 2: Extensién 15. Se desviara a la extensiéon 12 si no
contesta en 12 segundos.
— Linea RDSI 1: Extension 12. Si la llamada no es atendida en 10 segundos,
se desviara a la extension 11.

En modo de funcionamiento restringido, todas las llamadas de estos enlaces las
recibira la extensién 12.

Recepcion DDI a través de la linea RDSI 2:
- 968320863, se dirige a la extensién 11.
- 968320864, se dirige a le extensién 12.
- 968320865, a la extension 13.

e Extensién 10: Podra hacer todo tipo de llamadas en horario de oficina (normal).
En horario restringido no podra llamar a ningun sitio.

e Extensién 11: Podra realizar todo tipo de llamadas a cualquier hora. La linea
RDSI 1 sera de acceso exclusivo de esta extension.

e Extensidon 12: Podra realizar todo tipo de llamadas en horario de oficina. Fuera
del mismo no podra llamar al extranjero.

e Extension 13: Sdélo podra realizar llamadas provinciales en horario de oficina.
Fuera de éste, a ningun sitio.



e Extensién 14: Sélo podrd llamar a numeros de marcacién abreviada en
cualquier tramo horario.

e Extensidon 15: Por las lineas analdgicas no podra llamar al extranjero en ningdn
tramo horario. Por la linea RDSI 2 sélo podra realizar llamadas provinciales en
cualquier tramo horario.

PROCESO DE RECEPCION DE LLAMADAS.
Antes de comenzar con el bloque de apartados dedicados a la recepcién de

llamadas, conviene entender como procesa la centralita las llamadas externas
entrantes. El algoritmo de la centralita se puede resumir con el siguiente esquema:

Llega una llamada
por el enlace n

Recepcion de la llamada

ETiene el enlace
asignado una
extension destino?

Extension
Asignada

éHay asignado un
numero DDI?

i |Extensién asignada

éHay desvio On asigna
en desvio dinamico

dinamico?

Extension
Asignada DDI

Operadora asignada
a la zona horaria

Lo primero que comprueba la centralita es si la linea (que a partir de ahora
llamaremos enlace) por la que se recibe la llamada tiene asignada una extensién o
extensiones de destino.

Si no es asi se comprueba si el nimero asignado a dicha linea es DDI (Direct
Dialing In), y a qué extensidn va destinada la llamada en funcién del plan de
numeracién DDI.

En dltima instancia la extensidn receptora sera la que esté configurada como
operadora de la centralita en la franja horaria en que se produce la llamada.

El desvio dindmico se activard si la extension o extensiones donde se esté
sefializando la llamada no responden en un tiempo predefinido por el programador.
En ese caso la llamada comenzara a sefalizarse en la extensién asignada. Como se
vera hay dos niveles de desvio, en previsidon de que la segunda extensién tampoco
responda en un tiempo determinado. En este segundo nivel el desvio se produce
hacia la extension configurada como operadora por defecto.

Todos estos conceptos se veran desarrollados durante el transcurso de la practica.
Desarrollo de la practica.

1. Arranque el programa PCMMC y seleccione MODO COMPLETO. En la siguiente
ventana, seleccione MODO CONEXION OFFLINE. Lo primero que debera hacer es
abrir una configuracién de la centralita existente, para ello seleccione FICHERO
— ABRIR, seleccione “initconf” y pulse "CARGAR".

2. En este apartado se crearan los grupos de enlace:
-Grupo 1: (Extensién 0) Las 2 lineas analdgicas, se accederan de modo
secuencial.
-Grupo 2: (Extension 50). Linea RDSI 1



-Grupo 3: (Extension 51). Linea RDSI 2

El nimero de extension es el niumero que debe marcarse como prefijo para
acceder a los enlaces segun el grupo donde estan incluidos. El acceso secuencial
implica que la central seguira el orden indicado en la lista del grupo de enlaces a
la hora de realizar una llamada externa saliente, empezando siempre por el
primero de la lista.

Pasos a seguir:

Seleccione ENLACES — GRUPOS DE ENLACES,

Seleccione el grupo de enlace a crear

Haga click en PARAMETROS

Haga click en ANADIR vy seleccione de la lista los enlaces que formaran parte

de este grupo

5. Puede establecer el orden en que se accederad a las lineas con las teclas
SUBIR y BAJAR.

6. Pulse OK para validar.

PN

Grupos de Enlcs : Parametros x|
Indice Eut. Tipo Marmbre

1 |D Secuencial Linesa A,
Dir. Fisi. Tipo Accs [dentif. Mo de Canls |1_
02-001-1 MDD Borrar |
02-002-1 MDD 2 1 Madificar |
St |
Bajar |
Cat.Canex |

0K | Cancelar |

7. En la lista de grupos el campo TIPO determina el orden en que se ocuparan
las lineas.
8. En el campo NOMBRE podemos identificar los grupos con un nombre.

Lista de Grps Enlcs il
dndice  Tipo " Hombre Modiicar |
|1 ID ISecuenciaI j ILinesa B,
Pararntrs
1 I Secuencial Lin
2 50 Ciclico Linea RDSI
3 a1 Ciclico Linea RDSI 2
4 52 Ciclico
I3 53 Ciclico
B Ciclico

Retomo |




3. En este apartado se definiran los tramos horarios de trabajo de la centralita. Se
desean definir los siguientes tramos horarios:

Principio | Fin Modo de Trabajo
09:00 13:30 |Normal

13:30 16:30 |Restringido
16:30 20:00 |Normal

20:00 09:00 |Restringido

El grupo de operadoras al que se dirigiran las llamadas entrantes sera el grupo
1, que se definird posteriormente.

Para ello seleccione: SISTEMA — ZONAS HORARIAS & PBX MODO — ZONAS
HORARIAS. En esta tabla se podran definir los tramos horarios. La tabla admite
un maximo de 7 zonas horarias que se programan al definir la hora de comienzo
de cada una. Se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el tramo

Poner la hora de comienzo en la casilla PRCPIO.

Seleccionar MODO NORMAL o RESTRINGIDO.

Elegir el GRUPO DE OPERADORAS donde se dirigiran las llamadas.
Hacer click en MODIFICAR.

Una vez programadas todas las zona, pulsar OK para validar los datos.

oOuUhwWNE=

Zonas Horarias x|

Grpo operads por defecta IE! vl Borar |

Destino de desvio manual | J

Desting de desvio automnatico I

Mumero  Propio Fin Modo Norm/Rest Grupo_ Desyl’o_s_i
|2 [12:30 [1800 [Restingin  ~[[1  =][si -]

03 00 1330 Mormnal Si

13 30 16:00 FRestringido
16: 00 20:00  Mormal
200 00 0300  Restingido

Ok | Cancelar |

En la ventana de ZONAS HORARIAS, la casilla de GRUPO DE OPERADORAS POR
DEFECTO indica el grupo al que se dirigiran las llamadas en caso de que el
grupo asignado esté fuera de servicio, en modo restringido o esté siendo
programado. El campo de DESVIO SI es para permitir o no el desvio dinamico.
En nuestro caso estara permitido.

4. En este apartado se definird el grupo de operadoras 1. Este constara de una
Unica extensién, la 10. En caso de que la llamada no se atienda en 10
segundos, la llamada se desviara a la extension 12. Para ello seleccione
EXTENSIONES — GRUPOS DE OPERADORAS. En la ventana que aparece siga los
siguientes pasos:

Seleccione el grupo de operadoras

Haga click en DETALLES

Haga click en ANADIR

Seleccione de la lista la extension 10 operadora. Validar con OK.

e



Lista de grupos de operadora

Grupo Mimero de miembros Borrar

Indice 1 2 3 4 5 E 7 a8
Dietalles

Desy Dinam

Tarificacidn

el

Por defectc10 GL 18

Retarho |

De esta forma se ha creado el grupo de operadoras; a continuacion
programaremos el desvio:

5. En la pantalla del grupo de operadoras, hacer click en DESV DINAM.

6. En la pantalla que aparece debemos escribir los 10 segundos previos al
desvio en la casilla T1. Tan solo se programara el desvio para llamadas
externas, indicando UTILIZACION DEL TIEMPO T1, y escribiendo el nimero
de destino 12.

7. Pulsar OK para validar.

Grupos operadoras - Des¥ Dinam x|
Indice Blerier |
1
Tiempo T1 I‘ID ﬁ zeq  Tiempo T2 I 12 ﬂ seg
I WMU como Autooperadara [niv [ WL come Autooperadora [niv
— Llams Externas———— 1~ Llams Locls
~Mivel ] ——————————— r— Mivel 1
IV Utilizacidn Tiempo T1 v Utilizacién Tiempo T1
Niim desting I'I 2 Mim de desting I J
~Mivel 2—————————— — Mivel 2
[ Uklizacién Tiempa T2 [ Utilizacién Tiempo T2
[~ Desvio al Grupo OP [~ Desvio al Grupo OP
™ Desvio a Llamada Gener ™| Desyia & lllamada Gerer
¥ | Wesyin positle ¥ | Desyio positle
0K | Cancelar |

5. En este apartado se programara la recepcion de llamadas procedentes de cada
enlace. En nuestro caso deseamos que la recepcion de llamadas sea la
siguiente:

— Linea analdgica 1: Extensién 14.

- Linea analdgica 2: Extensién 15.

— Linea RDSI 1: Extension12.

En modo de funcionamiento restringido, todas las llamadas de estos enlaces las
recibira la extensién 12.

Para ello se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar ENLACES — ENLACES
Seleccionar un enlace.

Hacer click en DETALLES.

Hacer click en DISTR. LLAMADA.

e



5. Poner numero de la extension hacia donde se recibiran las llamadas, tanto
en modo normal como en modo restringido.

Accesos : Distrib. d X|

Mirm D estina:

|1 4 Modo Horm.
|1 A4 odo Restr

| aF. I Cancelar

6. A continuacion se programaran los desvios de las extensiones anteriores.
Extensiones 14 y 15: las llamadas externas se desviaran a la extension 12 si no
contestan en 12 segundos.

Extensidon 12: Si la llamada no es atendida en 10 segundos, se desviara a la

extensién 11.

Para ello siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la opcion EXTENSIONES — EXTENSIONES.

2. Seleccione una extension.

3. Haga click en PARAMETROS

4. Haga click en DESV. DINAMICO.

5. En la pantalla que aparece debemos escribir los segundos previos al desvio
en la casilla T1. Tan solo se programara el desvio para llamadas externas,
indicando UTILIZACION DEL TIEMPO T1, y escribiendo el nimero de destino
en la casilla correspondiente.

7. En este apartado se programara la recepcidon DDI a través de la linea RDSI 2.
Los numeros de sobrenumeracién DDI asignados son:
- 968320863, se dirige a la extension 11.
- 968320864, se dirige a le extensién 12.
- 968320865, a la extensiéon 13.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Debemos ir a FUNCIONES DE NUMERACION — NUMEROS DE INSTALACION.
Se deben suprimir los datos cargados por defecto en la ventana y rellenar en
el recuadro NUM DE INSTALACION los 6 primeros digitos comunes a todos
los nimeros DDI de la empresa. Saldremos con OK.



Niimeros de instalacion x|

Mo de instalacidin |9E;832E|

Prefijo intermacional

Prefijo pais

Prefijo nacional

Prefijo interzonag

Prefijo de rellamada

CLIP de Sisterna Altemativo

Frefiio Hivel2 Fivada

[Eaidigm Frivads Hivel 2

Erefije Hivell Bhvada

[Eadig Erivads iHivel T
Prefijo de escape WPM

] I Cahcelar |

|
|
|
|
|
|
Mo, privado de instalacidn |
|
|
|
|
|

En FUNCIONES DE NUMERACION — PLAN DE NUMERACION PUBLICO
anadiremos una linea de Extension para cada numero DDI que esté
asignado a una extension concreta: PRCPIO y FIN corresponde a los 3
Gltimos digitos de cada numero DDI; la BASE corresponde al nimero de
extension donde se encaminarad la llamada que se reciba por ese DDI.
Saldremos con OK.

Plan de numeracion Publico x|
Furiidn Prcpio Fin Baze TMM Priv
Extensidn j |355 |955 |1 g I.t’-‘-.bsnl j IND j p— |
Extersidn 10 13 mn Abzor Mo

Extenzion 20 23 20 Abzor Ha Modificar |
Extenzidn 30 39 an Abszor Mo
Extenzidn 40 49 40 ASbsor Mo St |
Grp Lin Agrup B4 i} a4 Abgor Mo
Extensidn 963 863 11 abzor Mo Bajar |
Extenzidn 864 8R4 12 Absor Mo

Extengion BER E]
Llam operadara 3 3 9 Abzor Mo

ok | Cancelar |

La funcién del PLAN DE NUMERACION PUBLICO es especificar a la central
donde se dirigen las llamadas, pero se debe copiar su contenido en el PLAN
DE NUMERACION PUBLICO RESTRINGIDO para que se aplique también en
horario restringido. Si no se hiciera, en horario restringido las llamadas se
dirigirian al grupo de operadoras especificado.

En FUNCIONES DE NUMERACION —» PLAN DE NUMERACION PUBLICO
RESTRINGIDO se hara click en COPIAR DESDE para copiar el PLAN DE
NUMERACION PUBLICO.



ACCESO A GRUPOS DE ENLACES Y CONTROL DE CIFRAS:

Durante el resto de la practica se desarrollan las reglas que regulan el acceso de las
extensiones a los grupos de enlaces asi como el control de marcacién de cifras de
las mismas. Estas reglas vienen determinados por una serie de parametros. Para
acceder a ellos haremos lo siguiente:

1.
2.
3

Seleccionaremos EXTENSIONES — EXTENSIONES

Accederemos al apartado PARAMETROS de una extension.

En la ventana de este apartado debemos pulsar el boton de CONTROL DE
CIFRAS para acceder a estos parametros. En la ventana que aparece
encontramos tres recuadros principales:

Acceso a Grupos de Enlace: En este recuadro se indica implicitamente si la
extension podra llamar no al exterior. Para ello es necesario relacionarla con la
CATEGORIA DE CONEXION de los grupos de enlaces.

Categs Control Cifras: En este recuadro se especifica, a través de categorias
los nimeros a los que podra llamar la extension, independientemente de si
tiene permiso de acceso al grupo de enlaces. Estas categorias se especifican en
la TABLA DE DISCRIMINACION y estan relacionadas con la CATEGORIA DE
DISCRIMINACION de los grupos de enlace.

Zonas Horarias (trafico salida): En este recuadro se indican las zonas
horarias donde se utilizard la categoria de acceso restringido a grupos de
enlace. Para ello es necesario relacionarlo con la tabla de ZONAS HORARIAS
(normal y restringido).

Prog extens: Control cifras x|
Dir. Fisi. Eut. Terrminal Marnbre
11-001-1 10 Advanced

—Acoesn a gupos de enlace— Categs Control Cifras

b arcacian b anual
Yoz

Categoria C-L Hum Categoria | C-L Nam C-L Mdm

Marmal IB_ tarmal |2_ |2_
Restringid Iﬁ Restringid |2_ |2_

Datos

—Zonas Horariaz [trafico zalida)

Mim de Zona Horaria

Fiestringid I‘1|72|'3|7§3EI'5|'E|'?
QK. I Cancelar |

Como se ha comentado, los apartados de Acceso a Grupos de Enlace y Categs
Control Cifras se relacionan con apartados equivalentes de los grupos de enlaces.
Para acceder a ellos se debe proceder asi:

1. Seleccionar ENLACES — GRUPOS DE ENLACES.
2. Seleccionar un grupo y entrar en PARAMETROS.
3. Entrar en CAT. CONEXION. Encontramos dos recuadros:



— Acc. a los Grupos: Este recuadro indica qué extensiones podran utilizar los
enlaces contenidos en este grupo y cuales no. Para ello se relaciona con el
recuadro ACCESO A GRUPOS DE ENLACES que aparece en el CONTROL DE
CIFRAS de todas las extensiones.

- Discriminacion: En este recuadro se especifica qué prefijos o nimeros
concretos estan autorizados y prohibidos. Es necesario relacionar este
apartado con la TABLA DE DISCRIMINACION.

Categorias (Break out) X|

— Discriminacian

—hce a los Grupos

Wiz Datos

tdodo LC tdodo Lc Mo. LC Mo.

Mormal IE_ Mo, |1_ |1_
Restring. |2_ Festr. I'l_ I'l_

0k I Cancelar |

Para saber si una extensién tiene acceso a un grupo de enlaces se deben relacionar
los numeros del Acceso a Grupos de Enlace de la extension, que llamaremos A
(Normal) y A’ (Restringido) con los del Acc. a los Grupos del Grupo de Enlaces,
que llamaremos B (normal) y B’ (restringido). Esta relacion la haremos a través de
la MATRIZ DE DISTRIBUCION DE TRAFICO que se puede consultar en el apartado
SIS,TEMA —» DISTRIBUCION TRAFICO Y DISCRI —» MATRIZ DE DISTRIBUCION DE
TRAFICO. Para las zonas horarias de tipo normal, A es la fila de la matriz y B es la
columna. Unicamente si el elemento (A,B) es un signo ‘+’, la extensiéon puede
acceder a ese grupo en horario normal. En horario restringido se emplean como
indices A" y B’ y se procede de igual forma. Para realizar la comprobacion de
manera rapida cuando la MATRIZ DE DISTRIBUCION DE TRAFICO es la matriz
diagonal superior que viene por defecto, se puede seguir la siguiente regla:

Si A + B < 17 la extensidn podra hacer llamadas por esas lineas.
Si A + B > 17 la extensidon no podra hacer llamadas por esas lineas.

Matriz acceso a grupos I

Categoria conexion Grp Enl
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Cancelar




Para saber las cifras que puede marcar una extension a través de un determinado
grupo de enlaces se debe relacionar las Categs Control Cifras (que llamaremos X
y X) de la extension con la Discriminacion del grupo de enlaces (que llamaremos
Y e Y’). Al igual que en el caso anterior, X se empleara como fila e Y como columna
en una matriz: la MATRIZ DE DISCRIMINACION. Se puede consultar en el apartado
SISTEMA — DISTRIBUCION TRAFIC Y DISCRI. — MATRIZ DE DISCRIMINACION. El
nimero en la posicion (X, Y) es el NIVEL DE DISCRIMINACION de dicha extension
en dicho grupo en horario normal y (X, Y’) lo es en horario restringido. Como en el
caso anterior, la MATRIZ DE DISCRIMINACION que viene por defecto nos permite
obtener el NIVEL DE DISCRIMINACION réapidamente con una regla sencilla:

NIVEL DE DISCRIMINACION = (X + Y - 2) MOD (6) + 1.

Matriz de discriminacion I
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Tabla de discriminacién

r— Prefijos de discriminacion——————— ~ Contdores
Mivel de discrim |1 vl Contdor 1 |22
Prefijo Tipo Contdar 2 |4
IU I Prohibido i I o
r— Pref. utiliz/libres
1 Prakibida Mivel MNim dfa. prefijo
2 Prohibido Lltilizs
3 Prohibida O
4 Prohibido ] 1
L] Prahibida 2 0
E Prohibida 3 il
7 Prohibida
& Prohibido = || & .
5 o
B 1}
Afiadir I Muadificar | Barrar |  EE—
Libres a3

ak. | Cancelar |

Los niveles de discriminacién se definen en SISTEMA — DISTRIBUCION TRAFICO Y
DISCRI — TABLA DE DISCRIMINACION. Aqui se definirdn los siguientes
parametros:

- Nivel de discrim: Hay 6 niveles, en cada uno de ellos se afiaden los

numeros o prefijos que se van a autorizar o prohibir.

- Prefijo: Para anadir el prefijo o nUmero.

- Tipo: Para autorizar o prohibir el acceso a los nimeros indicados.

- Contadores: Limitan el nimero de cifras que se pueden marcar:



o CONTADOR 1: Indica el nUmero maximo de digitos que se podran
marcar si hay numeros autorizados en la tabla, por ejemplo: Si
CONTADOR 1 = 8, y en la tabla esta incluido el prefijo 968, cuando
se marque este prefijo solo se podran marcar 5 nUmeros mas.

o CONTADOR 2: Indica el maximo numero de digitos autorizados para
nameros que no estén incluidos en la tabla. Por ejemplo, si en la
tabla se prohibe el 00 y se permite el 968, y CONTADOR 2 = 4,
cualquier nimero que no empiece por 00 ni por 968 so6lo podra ser
de 4 cifras, por tanto se podra llamar a los 091, 112, 1004, etc...

8. Extensién 10: Podra hacer todo tipo de llamadas en horario de oficina (normal).
En horario restringido no podra llamar a ningun sitio.
Para ello siga los siguientes pasos:

1.

2
3.
4,
5

o

13.

14.

15.

Seleccione la opcion EXTENSIONES — EXTENSIONES.

Seleccione la extension.

Haga click en PARAMETROS

Haga click en CONTROL CIFRAS

En Acceso a grupos de enlace asigne 8 a la categoria Normal y 16 a la
restringida.

En Zonas Horarias, indique los tramos horarios en los que se aplicara la
categoria restringida a esta extensidn, que en este caso deben coincidir con
los tramos de horario restringido de la central.

En Discriminacién escriba 2 en todos los campos.

Cierre las ventanas validando los datos introducidos.

Seleccione la opcion ENLACES — GRUPOS DE ENLACES

. Seleccione el grupo 1. )
.Haga click en PARAMETROS vy posteriormente en CAT. CONEXION.
.Asigne el numero 2 a los dos recuadros de Acc a los grupos. De esta

forma, la extension 10 podra llamar por este grupo en horario Normal, pero
no podra llamar en horario Restringido. Cierre las ventanas validando los
datos introducidos.

Repita esta operacién para el grupo 3. El grupo 2, correspondiente a la linea
RDSI 1 se definira mas adelante, ya que es de acceso exclusivo de la
extension 11. En todos los grupos de enlaces, el valor del parametro de
discriminacion debe ser 1. )
Abra la tabla de discriminacion seleccionando SISTEMA — DISTRIBUCION
TRAFICO Y DISCRI — TABLA DE DISCRIMINACION.

Defina el nivel de discriminaciéon 2 sin ningun prefijo. Este es el nivel de
discriminacion que adquirird la extension 10 al acceder a los grupos de
enlaces 1 y 3, lo que le permitird marcar cualquier nimero mientras tenga
acceso. A Contador 1 asignele valor 22 y a contador 2 valor 8. Estos valores
seran comunes a todos los niveles de discriminacion.

Tabla de discriminacién x|
— Prefijos de dizcriminacion — Contdore
Mivel de discrim |2 vl Contdoar 1 |22
Prefijo Tipo Contdar 2 Ig
I IProhibido 'l
— Pref. utiliz/libres
Mivel Mim de prefijo
Utilizs
1 10
2 1}
3 1
4 1}
5 1}
B 1}
Afiadic I Madificar | Barrar —_—
Libres a9

ak. | Cancelar |




9. Extension 11: Podra realizar todo tipo de llamadas a cualquier hora. La linea
RDSI 1 serd de acceso exclusivo de esta extension: Defina esta extensién y el
grupo de enlaces 2 de tal forma que sélo la extension 11 pueda acceder él.

10. Extensién 12: Podra realizar todo tipo de llamadas en horario de oficina. Fuera
del mismo no podra llamar al extranjero. Debera definir el nivel de
discriminacion 3, en el que se anadira el prefijo internacional (00) prohibiendo
su marcacion en el apartado TIPO. De esta forma la central entiende que el
resto de prefijos estan autorizados. Observacién: Se puede restringir un
prefijo, por ejemplo el 968, pero realizar excepciones, por ejemplo permitir
ciertas llamadas dentro de la provincia, incluyendo como prefijos permitidos por
ejemplo 96832.

Tabla de discriminacion |
— Prefijoz de dizeriminacion — Contdare:
Mivel de dizcrim |3 vl Contdor 1 |22
Frefijo Tipa Contdar 2 IS
IUU I Prohibida - l
— Pref. utilizlibres
Mivel Muim de prefijo
Utilizg
1 10
2 a
3
4 1]
5 1]
g a
Afiadir | Barrar _—
Libres a3

Ok | Cancelar

11. Extensién 13: Sélo podra realizar llamadas provinciales en horario de oficina.
Fuera de éste, a ningun sitio. Debera definir el nivel de discriminacién 4,
afadiendo el prefijo 968 que se autorizara en el campo TIPO. La central asume
que en este nivel se restringen el resto de llamadas.

Tabla de discriminacion x|
— Prefijos de discriminacion — Contdore
Mivel de discrim - Contdor 1 |22
Frefijo Tipa Contdar 2 Ia
968 IAutorizado =~ l
— : r— Pref. utiliz/libres
5 EulisnEadla Nivel  Nim de prefiio
Utilizz
1 10
2 1}
3 1
4 1
5 1}
B 1}
Afiadic I tdadificar | Barrar _—
Libres a3
QK | Cancelar |

12.Extensién 14: Sélo podra llamar a numeros de marcacion abreviada en
cualquier tramo horario.



Para hacer esto debemos prohibir el acceso de esta extensién a los enlaces, en
Acceso a grupos de enlace, dando valor 16 tanto a la categoria Normal como
a la Restringida.

De esta forma, la extensidon sdlo podra marcar los numeros de marcacion
abreviada. Estos numeros pueden ser marcados desde cualquier extension,
aunque ésta tenga restringidas las llamadas por su categoria de ACCESO A
GRUPOS DE ENLACES, ZONAS HORARIAS, etc... Veamos como se deben
introducir los nimeros de marcacion abreviada:

1. FUNCIONES DE NUMERACION —» MARCACION ABREVIADA COLECTIVA

2. Hacer CLICK en ANADIR.

3. En la ventana que aparece, seleccionamos clase 0, seleccionamos la
extension (numero que habra que marcar para hacer la llamada). Le damos
un nombre a la memoria. Seleccionamos el grupo de enlaces (el 0) por el
gue se cursarda la llamada. Y escribimos el numero de teléfono que
guardaremos en memoria.

Anadir un nimero de Marc Al x|
Claze IE
Eut. IMJ
Maombre W
Tipo lm
Mum de grups enls ID—J
Marcacidn |988328521
Subdirecc l—
’TI Cancelar |

Aparte de la clase 0, existen otras 8 categorias de numeros de marcaciéon
abreviada. Mediante esta clase se puede controlar qué extensiones acceden a
estos nUmeros abreviados. Puede comprobar cdmo se puede hacer esto de la
siguiente forma:

Seleccione ENLACES — ENLACES

Seleccione una extension

Haga click en PARAMETROS

Haga click en M. ABREV. COLECT.

n la ventana que aparece podrd comprobar que para esa extensiéon puede
asignar permisos para acceder a cada clase de numero (de marcacion
abreviada) en funcion del horario (normal o restringido) y del tipo de llamada
(voz o datos).

mbAwn =



13.

Prog enlace: Acces a M Abrey Eulec;: il

o — Datos
nom.  rest. nomm.  restr. Categoria
mi m 1 Cat. 1
2 2 e [Tz Cat 2
ra s s s | Ca3
4 T 4 4 4 Cat 4
5 [ & 6 [ 5 Cat. 5
e [ E & [ B Cat. B
u7 H s 7 Cat. 7
e & e & Cat 8

Cancelar |

Las marcacion de memorias de la clase 0 siempre esta permitida.

Extension 15: Por las lineas analdgicas no podra llamar al extranjero en ningun
tramo horario. Por la linea RDSI 2 sélo podra realizar llamadas provinciales en
cualquier tramo horario.

Vemos que la extensién 15 debe tomar el nivel de discriminacién 3 cuando
acceda a las lineas analdgicas (grupo 1) y nivel 4 cuando acceda a las linea
RDSI 2 (grupo 3). La discriminacién de los grupos de enlaces es, por defecto 1,
lo que indica que en la MATRIZ DE DISCRIMINACION la columna en la que se
encuentra el nivel de discriminacidén de las extensiones sera siempre la primera.
Consultela en SISTEMA — DISTRIBUCION TRAFICO Y DISCRI —» MATRIZ DE
DISTRIBUCION DE TRAFICO. Vemos que la columna 7 es igual a la columna 1,
por tanto el grupo de enlaces 3 podria tener discriminacion 7 sin alterar el
NIVEL DE DISCRIMINACION de las extensiones programadas hasta ahora. Si
asignamos discriminacién 9 a la extension 15, adquirira NIVEL DE
DISCRIMINACION 3 en la columna 1 y en la 7, pero si se cambia la casilla (9,7)
dandole valor 4, la extensién 15, y soélo ella, adquirird adquiriré NIVEL DE
DISCRIMINACION 3 en el grupo 3.

Matriz de discriminacion 5[
Categoria discri Grp Enl
2 348 E 7 8 3101112131415186
ng234551234551234
= 222|345l E] T 2] 3 4)8]6) 1 2)2] 4|5
‘.533455123455123455
F 4 415611 2314|5612 3]4]5]6]1
® 5 alg[1]2lalalsl6[1]2]3]4]a]6]|1]z2
h§55123455123455123
2 F 2314|561 234|511 212]4
582345512345812345
e 3 3|4|5|6|1 2N 4|a|6|1]|2|3|4]|5]|6
%104551234551234551
~E1'I5I312345|312345512
o 126|712 3|4|5]6]12]|3|4|5]6]|1]2]2
5131234581234551234
2 14 2134 56 1234|5611 2]314]|5
15 3|4 5|61 2]3|4|5|&11]|2|3|4|5]|6
16 4|6 612 3|a]58]6|1]2]3]4]5]E]1
k. I Cancelar




14.

15.

Realice los cambios pertinentes en el grupo de enlaces, la extension y la
MATRIZ DE DISCRIMINACION.

Para finalizar se deberd guardar la base de datos creada y cargarla en la
central, para ello:

1. Salvar como: para guardar la base de datos.

2. Salir: para cerrar la sesién Offline.

3. Para volcar los datos a la central hay que cerrar la sesion abierta y entrar de
nuevo en modo Online Manual.

4, Al acceder localmente aparecerd una ventana que especifica los distintos
niveles de acceso a programacion con el fin de no permitir las modificaciones
a aquellas personas que no estén autorizadas a determinadas gestiones.

LU suario " Operadora
€ Administradar
& Inzstalador
" Fabricante
Clave I****{
ok, I Carcelar |

Se debera introducir la la clave de “Instalador”: 1064

Una vez accedido, abrimos la base de datos que se va a cargar y en
“Transfer Datos” enviar datos “"PC a PABX. Se indican las partes a enviar y
se pulsa “Transfer”.

7. Ahora se puede comprobar el funcionamiento de la programacion que acaba
de realizar.

owun

Ejercicio (realizar en papel): Parece evidente que el mecanismo de acceso a los
grupos de enlaces basado en la MATRIZ DE DISTRIBUCION DE TRAFICO es mas
flexible y ofrece la posibilidad de programar accesos mas complejos de las
extensiones a los enlaces. Por ejemplo, supongamos que disponemos de 8
extensiones (10 ... 17) y 4 grupos de enlaces, y deseamos hacer la siguiente
asignacion de extensiones a grupos de enlaces:

Extensiones Grupos de enlace
11,12,13,14,15,17 |1
13, 10 2
12,17 3
10, 16 4

Supongamos que deseamos que esta distribucion sea idéntica en horario
normal y restringido, para simplificar la solucidn.

Suponga que se asigna un valor 13 al parametro Acc a los grupos del grupo
1, 14 al del grupo 2, 15 al 3 y 16 al 4. Partiendo de la MATRIZ DE
DISTRIBUCION DE TRAFICO por defecto, asigne los valores de Acceso a
grupos de enlace a las extensiones y realice las modificaciones minimas
necesarias en la MATRIZ DE DISTRIBUCION DE TRAFICO.

13 14 15 16






